


Recueil des données de consommation d’énergie, des plans, des fiches techniques et 
des synoptiques de fonctionnement des équipements. 
Recueil des besoins opérationnels : 

• besoins spécifiques (ventilation des laboratoires)
• requêtes particulières (capacité de contrôle de la température de l'hygrométrie

     dans les cellules de bancs d’essais moteurs)

Validation du périmètre, interview des prestataires externes qui réalisent la maintenance, 
proposition d'un plan de mesure pour les mesures manquantes nécessaires :

• Tests de combustion des chaudières
• Mesures de débits et de températures sur le réseau d’eau glacée
• Mesures aérauliques dans les gaines de ventilation

Relevés des usages énergétiques, des systèmes et des contrats de maintenance. 
Interview des équipes de maintenance, des opérateurs et de la direction technique
du site.
Etude plus précise par des experts métiers partenaires de BHC ENERGY pour les 
parties : froid, chaud et la ventilation. 
Vérification des dimensionnements, cartographie du réseau de distribution et mesures 
particulières

Détermination des Indices de Performance Energétique, des consommations de 
références, usages significatifs, des paramètres d’influence, identification des leviers 
d’économies d’énergie.
Prise en compte des interactions entre plusieurs préconisations dans les calculs
de gains énergétiques
Modélisation de l’éclairage et des apports naturels

Rapport détaillé par site avec synthèse des préconisations. Synthèse destinée à 
l’administration (cadre réglementaire).
Choix pragmatique des actions et des calculs des scénarios selon un Temps de 
Retour inférieur à 3 ans.
 

Préparation de la visite
et analyse préliminaire

Visite sur sites

Mesures et interviews

Analyse et chiffrages
des préconisations

Rapport d’audit
et restitution

Recueil des données 
préliminaires

et besoins opérationnels

LE PROCESSUS EN ÉTAPES

QUELQUES PRÉCONISATIONS

POMPE À CHALEUR 
sur le bâtiment le plus 

consommateur

6,5% de gain sur le poste CENTRE DE 
TRAITEMENT D’AIR (CTA) 
ET RÉSEAU AÉRAULIQUE

permettant de contrôler 
l’hygrométrie et la

température des bancs

2,5% de gain sur le poste

ÉCONOMISEUR
sur les fumées de 

la chaudière principale

4,5% de gain sur le poste
DÉSEMBOUAGE

des réseaux d’eau du site

10% de gain sur le poste

RÉGULATION
DES BRÛLEURS 

Préconisation de modification
de la régulation des brûleurs et 

de la loi d’enclenchement 
des chaudières

RÉCUPÉRATION 
DE CHALEUR

sur les bancs d’essai moteur

5% sur la 
consommation annuelle
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BHC ENERGY contact@bhcenergy.fr
www.bhcenergy.fr 

Une filiale du groupe+33 (0)1 85 74 09 95
AGENCE MED : 94, quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
AGENCE ATLANTIQUE : 5, impasse de l'Espéranto - 44802 St Herblain Cedex 

SIÈGE : 47-49, avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt        


